BANCO DE PRUEBAS

» VIETA SHV10

Convencional en digeﬁo,
actual en funciones

Trincmic de elementos con los que YVieta no sck vushee a dar la
talla, si no que evidencia sus fuertes inclinaciones hacia la Hi-F

oma suele decirse quien tuvo retuvo.

O aste medo y con eshe equips la
firma barcelonesa nos demussta ura waz
mas que aungue desde hace unas aflos
5L popusstas se encamiran mes hacia
&l campe de ks alaveces y ks auriculares
inaldmbrices o a los equipos de Car, oda-
via tiene mucho gue decir en 2l ambito da
la reproduccian astereaftnica,

Con cualidades muy interesantes

El equipe SHV10 est conformade par al
repraductor de CO "WH-COIAEBK”, por al
recaptor "WH-HR2E5BK, & como por las
cajas acusticas “Lancer 2°, con lo gue en
realidad estaremcs an posesion de un var-
skl siskema estéreo con capacidad para la
repraduccien de discos compachos, lacap-
@citn de emiscras de radio de FM y pama la
reproduccien de ficheros de misica via
sireaming o comtenidos en  mMemonias
pendrive.

D aste moda y aparte de por el disaifio
exbarior que lucen fanto del reproductor
VH-CCO3EEE coma el amipli WH-HR255BK
se darota el que en estos aparatos =& ha
pusastc un mime especial por parte da ks
diszfadaras de la casa reflejanda una cons-
frucciin ejemplar can rabustos  chasis,
paneles frontakes de aluminio cepillado da
gran grosor y grandes pies que les brindan
urna mayor estabilidad y alamients anta
lars vibraciones mecano-acasticas. La arqui-
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tectura circuital del amplificadar hace gala
adamds de refinamiemos come el del
ampao de un podercsc transformador
tormidal, una secciin pam la captacion de
amizaras de radio de FM conmemeria para
al almacenamienta de eslaciones, con
capacidad para opearar en streaming al dis-
poner de un recephar Blustooth, con una
pederoea seccion de salida de 2 x 75 valios
de potencia y has@ con una toma de
antrada USE donde enchufar un pandrive
con ficherce de mikica comprimida en
MP3 o ura foma para b conexidn de un
giadizcos con capsula de Phana MM.

En cuanio al lectar VHCOO3SEE, s:te
juega con ires intere=zanies bazas como son
al que &= compatible con discos CO-R grae
bados con ficheros codificados en MP3, &l
que al igual que & ampl Embién cusnta
con una foma USE donde enchudar pare
driva y al que ofrece una doble salida digital
{dptica y coaiall para guiznes dispongan
de Cormertidores exdernos o Procesadores
de audia.

Por dltimo nes encontramas con los
pequefics perc muy atractives recindos
acleticos “Lancer 27, El esquema de asios
racinios 5 basa an tweetar da seda de una
pulgada y waofier de 6,57, jusgo de driver
can ks que eshos recintos llegan a admiti
tasas de patencia de hesta 100 vatics. Son
réflex, de & Ohmios de impedancia y 90dB
de sersibilidad mamiral. =

per Juan O, Basor
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CALIDE DY PREDIO

CARACTERISTICAS

POTEMCIA RECEPTOR VH-HR2E5:
2xTEW

ENTRABAS DE SERAL (VH-HR2E5):
Phara, CO, OVD, Avcdliar
COMPATIEILIDAD CD (VH-CDODISEK):
CD Audia, CO-R, CO-MP3
CONFIGURACION BAFLES [LANCER Z):
2 vies - Bass-Raflex

POTENCIA ADMISIELE (LANCER 2):
100 vatios

MEZ EN CONDUCTA

Ya sea por la puesta 3 pumto
realizada o por el refinamlemro
¥ los componentss con los que
han sido comuldes tano el lechor

G0 como el receper WH-HR2GSHK...
pero gl caso es que gl equipo suena de
una forma exvemadamenes limpla, ma-
dzada y respluthva. La guinda la ponen
e recinbcs acizdcos, los cuales sl blen
adolecen de un pelin de pegada en las
oceawas més bajas, comtraponen &l que
casl no originan reflaxiones lo que bene-
ficla a la aperura de |3 escena sonora.

% Moderno concepta con fomas LR
y compatibiidad MP3 y Bluetootn.

& Eonido extenso, clam y definkdo.




