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GUÍA RÁPIDA

CHARGER
USB type C input to charge
CARGADOR
Entrada USB tipo C como 
puerto de carga

What’s 
In The Box

Charge
Carga

Qué hay en la 
caja

Use
Uso

INSERT BATTERIES

Unscrew the bottom cover and 
insert 2 AA batteries
CARGADOR
Desenrosca la tapa inferior e 
inserta 2 pilas AA

TURN ON BUTTON
BOTÓN DE ENCENDIDO

SWITCH ON
ENCENDER INTERRUPTOR

PLUG IN

Plug in to a MIC input on 
your speaker
INSERTAR
Insertar en la entrada de Mic 
de tu altavoz
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Tech Specs

RF band.

latency.

Audio sampling rate.

frequency response.

Audio signal to noise ratio.

microphone batteries

Battery connector.

Loading time.

battery life.

Load input.

Connector.

Microphone dimension.

Connector dimension.

Microphone weight.

Connector weight.

671 MHz.

 <3 ms.

48kHz.

30 kHz.

96 dB.

2x AA.

18650 3.7V.

1.5 h.

9-12 h.

USB Type C.

6.5 mm Jack.

250 x 52 x 52 mm.

115 x 34 x 25 mm.

170 g.

75 g.

To prolong Battery Lifespan, fully charge at least once every 3 mon-
ths. Battery life will vary due to usage patterns and environmental 
conditions. Do not expose the Vieta Pro product to liquids without 
removing all cable connections and close the cap tightly. Do not 
expose Vieta Pro product to water while charging. It may result in 
permanent damage to the speaker or product, and power source.

Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela por completo al 
menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería variará se-
gún los patrones de uso y las condiciones ambientales. No expon-
ga el producto Vieta Pro a líquidos sin quitar todas las conexiones 
de los cables y cerrar bien la tapa. No exponga el producto Vieta 
Pro al agua mientras se carga. Puede provocar daños permanen-
tes en el altavoz o el producto y en la fuente de alimentación.

Para prolongar a vida útil da bateria, carregue-a totalmen-
te pelo menos uma vez a cada 3 meses. A duração da bateria 
varia de acordo com os padrões de uso e as condições am-
bientais. Não exponha o produto Vieta Pro a líquidos sem 
remover todas as conexões dos fios e fechar a tampa com 
segurança. Não exponha o produto Vieta Pro à água du-
rante o carregamento. Isso pode causar danos permanen-
tes ao alto-falante ou ao produto e à fonte de alimentação.

Banda RF.

Latencia.

Ratio de muestreo de audio.

Respuesta de frecuencia.

Relación señal de audio a ruido.

Pilas micrófono

Batería conector.

Tiempo de carga.

Duración de batería.

Entrada de carga.

Conector.

Dimensión micrófono.

Dimensión conector.

Peso micrófono.

Peso conector.

671 MHz.

 <3 ms.

48kHz.

30 kHz.

96 dB.

2x AA.

18650 3,7V.

1.5 h.

9-12 h.

USB Tipo C.

6.5 mm Jack.

250 x 52 x 52 mm.

115 x 34 x 25 mm.

170 g.

75 g.

Banda de RF.

latência.

Taxa de amostragem de áudio.

resposta de frequência.

Sinal de áudio para relação de ruído.

baterias de microfone

Conector da bateria.

Tempo de carregamento.

duração da bateria.

Carregar entrada.

Conector.

Dimensão do microfone.

Dimensão do conector.

Peso do microfone.

Peso do conector.

671 MHz.

 <3 ms.

48kHz.

30 kHz.

96 dB.

2x AA.

18650 3,7V.

1.5 h.

9-12 h.

USB Tipo C.

6.5 mm Jack.

250 x 52 x 52 mm.

115 x 34 x 25 mm.

170 g.

75 g.

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie ihn min-
destens alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulaufzeit variiert je 
nach Nutzungsmuster und Umgebungsbedingungen. Setzen Sie 
das Vieta Pro-Produkt keinen Flüssigkeiten aus, ohne alle Kabel-
verbindungen zu entfernen und die Kappe fest zu verschließen. 
Setzen Sie das Vieta Pro-Produkt während des Ladevorgangs 
keinem Wasser aus. Dies kann zu dauerhaften Schäden am 
Lautsprecher oder Produkt sowie an der Stromquelle führen.

RF-Band.

Latenz.

Audio-Abtastrate.

Frequenzgang.

Audiosignal-Rausch-Verhältnis.

Mikrofonbatterien

Batterieanschluss.

Ladezeit.

Batterielebensdauer.

Eingabe laden.

Verbinder.

Mikrofonabmessung.

Anschlussmaß.

Mikrofongewicht.

Gewicht des Steckverbinders.

671 MHz.

 <3 ms.

48kHz.

30 kHz.

96 dB.

2x AA.

18650 3,7V.

1.5 h.

9-12 h.

USB Typ C.

6,5 mm Klinke.

250 x 52 x 52 mm.

115 x 34 x 25 mm.

170 g.

75 g.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-la 
complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée 
de vie de la batterie varie en fonction des habitudes d’utilisa-
tion et des conditions environnementales. N’exposez pas le 
produit Vieta Pro à des liquides sans avoir retiré toutes les 
connexions de câbles et fermé hermétiquement le capu-
chon. N’exposez pas le produit Vieta Pro à l’eau pendant le 
chargement. Cela peut entraîner des dommages permanents 
au haut-parleur ou au produit et à la source d’alimentation.

Bande RF.

latence.

Taux d’échantillonnage audio.

fréquence de réponse.

Rapport signal audio sur bruit.

piles de microphone

Connecteur de batterie.

Temps de chargement.

vie de la batterie.

Charger l’entrée.

Connecteur.

Dimension micro.

Dimension du connecteur.

Poids du micro.

Poids du connecteur.

671MHz.

 <3 ms.

48 kHz.

30 kHz.

96dB.

2x CA.

18650 3.7V.

1.5 h.

9h-12 h.

USB de type C.

Jack 6,5 mm.

250x52x52mm.

115 x 34 x 25 mm.

170 g.

75 g.

Per prolungare la durata della batteria, ricaricare completamente 
almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia in base 
ai modelli di utilizzo e alle condizioni ambientali. Non esporre il 
prodotto Vieta Pro a liquidi senza rimuovere tutti i collegamenti 
dei cavi e chiudere bene il tappo. Non esporre il prodotto Vieta Pro 
all’acqua durante la ricarica. Ciò potrebbe causare danni perma-
nenti all’altoparlante o al prodotto e alla fonte di alimentazione.

Banda RF.

latenza.

Frequenza di campionamento audio.

risposta in frequenza.

Rapporto segnale/rumore audio.

batterie del microfono

Connettore batteria.

Tempo di caricamento.

durata della batteria.

Carica input.

Connettore.

Dimensione del microfono.

Dimensione del connettore.

Peso del microfono.

Peso del connettore.

671MHz.

 <3ms.

48 kHz.

30 kHz.

96 dB.

2x CA.

18650 3,7V.

1.5 h.

9h-12 h.

USB di tipo C.

Jack 6,5 mm.

250x52x52 mm.

115 x 34 x 25 mm.

170 g.

75 g.

COMPATIBLE WITH:

COMPATIBLE CON:

Vieta Pro Party 20Vieta Pro Party 10Vieta Pro Thunder Vieta Pro Party 5Vieta Pro Party 2


